Studio A1

Datenblatt
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Produktionsnebenrdume gesamt: Technik

EG,. 1,06, 2.0G,
Energieversorgung 1 x 125A CEE, 2 x 63A CEE,

Maske 30,14 m? 8 x 32A CEE, 4 x 16A CEE

Garderobe 214,19 m? separates Audio / Videonetz 1 x 125A CEE, 1 x 63A CEE,
Requisite 90,80 m? 3 x 32A CEE, 3 x 16A CEE

Biros 317,22 m? mobile Lichtregie mit Redondo Saphir Lichtpult

318 Dimmerkreise 2kW und 5kW
Lichtgitter 25 m x 21 m, Raster 1 mx 1 m

Allgemeine Daten Standardbestlickung mittels 2kW Desisti Stufenlinsen-
scheinwerfer

Flache: 29,86 %24,51=731,87 m?

Bauflache: 27,86 x 22,51 =627,13 m?

Bauhohe: 5,75.m Sonstiges: Klimaanlage
volltonsicher
ebenerdig

Tore / Schleusen: B=30m H=30m Foyer 165 m?

B=35m H=35m
zum Studio A2 B=40m H=50m

FuBboden: Holzspanplatten

Tragfahigkeit: 7.5 kN/m?




