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Produktionsnebenrdume gesamt: Technik
KG., EG., 1. OG,, 2. OG.
Energieversorgung 1 x 125A CEE, 2 x 63A CEE,

Maske 35,52 m? 2 x32A CEE

Garderobe 261,75 m? separates Audio / Videonetz 1 x 125A CEE, 1 x 63A CEE,
Requisite 30,82 m? 3 x 32A CEE, 3 x 16A CEE

Blros 203,66 m? Lichtregie: -Redondo Saphir Lichtpult (DMX)

VIP 55,83 m? 8 x SDI- Monitore, Audio- und Video Kreuzschiene

Kommandoanlage
308 Dimmerkreise 2kW und 5kW, patchbar

Allgemeine Daten 105 Leuchtenhanger, fernsteuerbar
Standardbestickung mittels 2kW Desisti Stufenlinsen-
Elache: B8 858 B0 EJ5 09 200:13:=505/06 m: scheinwerfer
Baufldche: 23,12 x 18,08 =418,01 m?
Bauhohe: 8,40 m
Sonstiges: Klimaanlage
volltonsicher
Tore / Schleusen: B=40m,H=4,0m ebenerdig
B=35m, H=50m Vertiefung
Vorhangschiene
Kettenzlge
FuBboden: Holzspanplatten

Tragfahigkeit: 7,5 kN/m?




